[image: image1.jpg]CeEmusHi



用专业和品质立足市场，用真诚和服务赢得客户

                           CCD摄像机的分类
    安全防范系统中，图像的生成当前主要是来自CCD摄像机,CCD是电荷耦合器件（charge coupled deice)的简称，它能够将光线变为电荷并将电荷存储及转移，也可将存储之电荷取出使电压发生变化，因此是理想的摄像机元件，以其构成的CCD摄像机具有体积小、重量轻、部受磁场影响、具有抗震东和撞击之特性而被广泛应用。
CCD摄像机大致可分为下列几大类：
依成像色彩划分
   (1)彩色摄像机：适用于景物细部辨别，如辨别衣着或景物的颜色。因有颜色而使信息量增大，信息量一般认为是黑白摄像机的10倍。
   (2)黑白摄像机：是用于光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区，在仅监视景物的位置或移动时，可选用分辨率通常高于彩色摄像机的黑白摄像机。
依摄像机分辨率划分
   (1)影像像素在25万像素（pixel）左右、彩色分辨率为330线、黑白分辨率400线左右的低档型。
   (2)影像像素在25万~38万之间、彩色分辨率为420线、黑白分辨率在500线上下的中档型
    (3)影像在38万点以上、彩色分辨率大于或等于480线、黑白分辨率，600线以上的高分辨率。
依摄像机灵敏度划分
(1)普通型：正常工作所需照度为1~3 1x

(2)月光型：正常工作所需照度为0.1 lx左右
(3)星光型：正常工作所需照度为0.01 lx以下
(4)红外照明型：原则上可以为零照度，采用红外光源成像。
按摄像元件的CCD靶面的大小划分 

(1) l in靶面尺寸为宽12.7mmX高9.6mm,对角线16mm

(2)2/3in靶面尺寸为宽8.8mmX高6.6mm,对角线11mm

(3)1/2in靶面尺寸为宽6.4mmX高4.8mm,对角线8mm

(4)1/3in靶面尺寸为宽4.8mmX高3.6mm,对角线6mm

(5)1/4in靶面尺寸为宽3.2mmX高2.4mm,对角线4mm

(6)1/5in正在开发之中，尚未推出正式产品
此外CCD摄像机有PAL制和NTSC制之分，还可以按图像信号处理方式划分或按摄像机结构区分。

摄像部分一般安装在现场, 它包括摄像机、镜头、防护罩、支架和电动云台。它的作用是对监视区域进行摄像并将其转换成电信号。
    像机分为彩色和黑白两种， 一般黑白摄像机要比彩色的灵敏度高， 比较适合用于光线不足的地方，如果使用的目的只是监视景物的位置和移动，可采用黑白摄像机；如果要分辨被摄像物体的细节，比如分辨衣服和景物的颜色，则采用彩色的比较好。
    摄像机的规格可分为1/3〃、1/2〃和2/3〃1/4"等，安装方式有固定和带云台二种
照度参考表 

晴天 30000~300000       生产车间 10~500 

阴天 3000               办公室 30~50 

日出日落 300            餐厅 10~30 

月圆 0.3~0.03           走廊 5~10 

星光 0.0002~0.00002     停车场 1~5 

阴暗夜晚 0.003~0.0007
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