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用专业和品质立足市场，用真诚和服务赢得客户

            监控系统整体防雷解决方案

一、防雷概述
雷电是一种常见且非常壮观的自然现象，它具有极大的破坏力，对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用，监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了，其后果可能会使整个监控系统运行失灵，并造成难以估计的经济损失。因此如何对安装监控系统实施切实有效的防雷保护，保证系统安全可靠运行，成为当前一项紧迫的重要课题。为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施，保障监控系统正常可靠的运行，首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径，尤其是针对因雷击点的调查分析，在分析其损坏原因的基础上，正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置，以及对信号、电源线路的合理布线、屏蔽、等电位连接及接地方式等方面进行深入的研究和探讨。
二、监控系统雷击事故分析
1、前端设备直击雷防护措施不完善： 
监控系统前端设备有室外和室内安装两种情况，安装在室内的摄像机一般不用考虑直击雷防护；安装室外的摄像机一般是利用灯杆、独立支撑杆或是安装在建筑物外墙上，通过对多年来对监控系统事故调查中发现，有些前端设备没有在直击雷保护区域内，甚至有些地方，特别是独立架设的支撑杆没有任何防直击雷措施，当发生雷击时，雷电将直接击中前端设备，直接摧毁前前端设备。
2、传输线路敷设不符合要求：
传输线路是前端设备和终端设备之间的纽带，也是雷电侵入设备的一个重要途径，然而在工程施工中往往忽视了传输线路的防雷。从防雷角看，穿金属管埋地敷设方式防雷效果最佳，架空线最容易遭受雷击，并且破坏性大，波及范围广。然而我们发现施工方在敷设线路时，为节约成本和降低施工难困，大多的数线路都是采用架空敷设，而且电源线与信号线缆捆扎在一起，没有分开敷设，也没有采取屏蔽和接地措施，此种情况下，电源线路将会通过耦合在信号线上感应出电压，我们通过实际测量也发现，在视频同轴电缆上常常会有十几伏甚至几十伏的感应过电压，此过电压长期加在设备两端，导致设备损坏。
虽然某些场合采用的是埋地敷设，但由于埋地时是穿的PVC管而不是金属管，当雷击发生时，PVC管并不能对雷电流起到屏蔽作用，并不能阻止雷击事故的发生，大量的事实显示，雷击造成埋地线缆故障，大约占总故障的30％左右，即使雷击比较远的地方，也仍然会有部分雷电流流入电缆。
3、等电位连接及接地措施不完善：
等电位连接是将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差，等电位连接在现代综合防雷措施中一个重要环节。对电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、屏蔽线缆外层、信息设备的各种接地以及电涌保护器的接地均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。
然而在实际工程中，我们通过对现场的勘察发现，由于施工人员为省事或是由于防雷意识谈薄，往往忽视了等电位连接这一环节，许多光纤以及屏蔽线缆在进入机房或设备前光纤的金属加强筋和屏蔽线缆的屏蔽层没有做接地处理，及易与设备及其它导体之间产生相关大的电位差，对设备造成损坏。
三、防雷解决措施
1、前端设备直击雷防护：
前端设备如摄像头应置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）滚球半径的保护范围之内。对于安装在建筑物女儿墙上且不在避雷带保护范围之内的摄像机，可以在避雷带上安装一支避雷短针或将摄像机移到避雷带保护范围之内；采用独立支撑杆安装的摄像机，可将避雷针架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或用镀锌圆钢，避雷针安装及保护半径示意图如图1所示。避雷针的高度应按GB50057-94标准规范中关于滚球半径法进行计算
                         图1 避雷针保护范围示图
2、传输线路的防护：
电源线路与信号号线路宜全程分开穿金属管埋地敷设，并保持整个金属管道的电气连通，宜应至少在金属管两端做接地处理，对防护雷电干扰和电磁感应是非常有效，这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。
但在实际工程中，有时前端设备至机房有数百米甚至上千米的距离，此时如采用全程穿金属管敷设时，受条件限制施工难度非常之大，此时可只在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入，但埋地长度不得小于15米，在入户端以及进入前端设备前将电缆金属外皮、金属管同防雷接地装置相连。电源线应与信号线缆分开穿管敷设，其之间的最小间距应符合相关规范的要求，信号线缆与其它线缆共杆架空敷设段之间的最小垂直间距应符合下表的要求。
	种类
	最小垂直间距(m)

	1～10KV电力线
	2.5

	1KV以下电力线
	1.5

	广播线
	1

	通讯线
	0.6


3、等电位连接
前端设备的等电位连接宜在控制箱内设置S型等电位连接网络，如图2所示，设备外壳、线缆屏蔽层、光纤金属加强筋、金属立杆、防雷器接地等均应与地网做等电位连接。
监控机房等电位连接网络，根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》局部修订条文规范要求，等电位连接应采用S型星形结构和M型网形结构。当机房小、设备少而集中时采用“S”型连接方式，如图2所示。若机房大、设备多而分散时采用“M”型连接方式，如图3所示。在复杂系统中，可以采用S和M组合型等电位连接网络。等电位连接是将室内交流工作接地，直流工作接地、安全保护地、防静电接地、防雷保护接地以及引入室内线缆金属屏蔽层、金属加强筋、金属钢门窗和一切外露可导电物体全部就近分别与室内等电位接地端子板或等电位连接带相连接。
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                      图2   S型等电位连接网络
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 4、安装SPD
4.1为防止雷电波沿线路侵入前端设备，对带云台的摄像机应在其前端安装三合一组合式防雷器，对不带云台的摄像机应在其前端安装二合一组合式防雷器，防雷器安装示意图如图4所示。防雷器应做可靠接地，且接地线应尽量的短、直、粗。
4.2对监控机房电源系统防护，按IEC防雷规范中有关防雷分区的要求，将电源系统分为三级保护。第一级选用通流容量在60KA或以上的电源SPD安装在建筑的LPZ0与LPZ1区交界处；第二级选用通流容量在40KA或以上电源SPD安装在建筑的LPZ1与LPZ2区交界处；第三级选用通流容量在20KA或以上的电源SPD安装在建筑的LPZ2与LPZ3区交界处。
4.3尽管在外接引入的电源线路上已安装了电源防雷保护装置，作为信息系统的各种信号线也是一个引雷的主要途径，如果没有对信息系统进行防雷保护措施，雷击脉冲将从信号线路侵入，将会影响网络的正常运行甚至彻底破坏网络系统，使得重要数据丢失无法恢复，造成巨大损失。因此，必须各信号线路的端口处安装与之性能参数相匹配的信号SPD 
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5、接地：
地网是雷电流的最终去处，地网的好坏将直接影响整个防雷的效果。根据国家规范要求，防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地宜共用一组接地装置时，采用共用接地系统的目的是达到均压、等电位以减小各种接地设备间、不同系统之间的电位差，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
如有特殊要求，以上同种地网不共地时，则应按现行国标准GB50057-94《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。
四、结论
综上所述，防雷是一个系统工程，要从直击雷防护、屏蔽、等电位连接、合理的布线、安装SPD及接地等多方面考虑，忽视其中的任何一个环节都有可能给整个工程带来严重的安全隐患，其次就是要增强工程施工人员的防雷意识，从各各方面减少监控系统因雷电所带来的损失。
深圳科姆仕科技有限公司
研发生产:摄像机，智能高速球，光端机产品！产品三年免费保修，中端产品，价格合理！欢迎来电咨询！    联系人：张贤波   15016728787   公司网站:www.szkemushi.com

[image: image4.jpg]